Steuerungen fiir Sonnenenergiesysteme

¢ universell

* robust und langlebig

zuverlassig
e genial einfach
e langjahrig erprobt

® preiswert
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Steuerungen fiir Sonnenenergiesysteme

Allgemeine Beschreibung

Die Steuerung MINICONTROL wurde auf Grund unserer langjéhfigen Erfahrungen entwickelt. Sie erlaubt ein optimales
Ausnltzen der Sonnenenergie und der Zusatzenergiequelle.
Die Steuerung ist fir alle markttiblichen Standardanlagen erhaltlich.

Die MINICONTROL verflgt tiber Leuchtanzeigen der jeweiligen Betriebszustande und Ausgangsfunktionen. Die trans-
parenten Reglergehduse machen die Technik sichtbar und verleihen der Steuerung ihr spezielles Aussehen.
Entsprechend dem jeweiligen Standardtyp ist eine Frontfolie aufgeklebt, welche neben dem Beschrieb der Leucht-
anzeigen (Betriebszustande) auch das Prinzipschema enthalt. Bei kundenspezifischen Lésungen kann das

spezielle Prinzipschema unter die Frontfolie eingeschoben werden.

Die max. 15 gemessenen Temperaturwerte werden als Temperaturdifferenz- oder Temperaturfixwerte erfasst.

Bis 7 Temperaturdifferenzmessungen oder 8 Thermostatfunktionen kénnen so von einer MINICONTROL Steuerung ver-
arbeitet werden. Mit einem programmierbaren Logikbaustein 16sen diese «Messwerte» entsprechend der entwickelten
Logik die bis zu 6 Ausgangsrelais aus. Die programmierbare Logik erméglicht auch kundenspezifische Lésungen
kostenglinstig anzubieten. Die Steuerungen werden im Werk eingestellt. Aufwendiges Einregulieren oder Eintippen von
Werten auf der Baustelle ist nicht notwendig. Die Regler sind nach dem Anschliessen der Flhler, der Pumpen und
Ventile betriebsbereit.

Die Regler MINICONTROL arbeiten vollautomatisch und benétigen keine Bedienung oder Wartung.

Unsere Produkte
MINICONTROL als Einzelgerét

Kompaktsteuerung fiir den Sonnenkreislauf,
die Speicherbewirtschaftung und Warmwasser-
aufbereitung.

Mit automatischer Ansteuerung der Zusatz-
energiequelle.
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MINICONTROL Kompaktsteuerung fiir die Solaranlage,
Speicherbewirtschaftung und Warmwasseraufbereitung

il S——



4

MINICONTROL mit Heizungsregelung in Kunststoffgehéduse eingebaut

— '~ Kompaktsteuerung flr den Sonnenkreislauf, die
Speicherbewirtschaftung und Warmwasser-
aufbereitung. Mit automatischer Ansteuerung der

g Zusatzenergiequelle.

Fur samtliche Heizungssysteme ist eine
Heizungsregelung als Einzelgerét (aussentempe-
raturgefiihrte Vorlaufregelung) erhéltlich. Sie wird
mit dem Regler MINICONTROL zusammen in ein
Kunststoffgehduse mit transparenter Fronttlre
eingebaut und anschlussfertig auf robuste Klem-
men verdrahtet.

Mitgeliefert: Prinzip- und Elektroschema.

Preiswerte Qualitat

Getreu der Jenni-Tradition werden die
Steuerungen nach Industriestandard gebaut.
Sie sind bewusst auf lange Lebensdauer und
hohe Servicefreundlichkeit ausgelegt.

OKO Info: Das Gehiuse besteht aus PVC-freiem
Kunststoff. Die Relaiskontakte sind aus
cadmiumfreiem Material.

Heizungsregelungen

Die Heizungsregelung hat die Aufgabe, die Verteilung
der Warme im Haus zu regeln. Die Heizungsregelung
misst die Aussen- und Vorlauftemperatur. Sie schaltet
bei Bedarf die Umwalzpumpe ein und 6ffnet das
elektrische Mischventil, bis die Vorlauftemperatur ent-
sprechend der Einstellung erreicht ist. Die Heizungs-
regelung arbeitet unabhangig von der Warme-
erzeugung, da unter Umstanden die Wéarme nur von
den Sonnenkollektoren produziert wird.

Die von uns eingesetzten Heizungsregelungen sind
Produkte der Firma Siemens Landis & Stéfa. Unser
Standardregler ist der digitale Typ RVA 46.531, auch
erhaltlich mit Raumgerat (mit Sollwertgeber und
Prasenztaste). Der Regler verfiigt Uber ein
Wochenzeitprogramm und eine automatische
Sommer-/Winterumschaltung. Mit dem Drehknopf
kann die gewiinschte Raumtemperatur auf einfache
Weise angepasst werden.
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Ferntemperaturanzeige

Die digitale Temperaturanzeige ist
ein steuerungsunabhéngiges
Gerét. Sie dient der Anzeige von
bis zu 12 beliebigen Temperatur-
werten aus der Anlage. Mit dieser
unabhéngigen Messung kann die
Anlage optimal tiberwacht werden.

Das Messgeréat wird im Technik-
raum oder im Wohnbereich
montiert.

Am Drehschalter auf der Gehﬁuse-
front kénnen die 12 Messpunkte
angewahlt werden.

Auf der Frontfolie sind die
Messpunkte beschrieben,

Als Zusatzgerat ist eine Sammel-
box fir die 12 Temperatursensoren
erhéltlich. Diese wird im
Technikraum montiert. Uber ein
mehradriges Kabel wird die Verbin-
dung zur Temperaturanzeige her-
gestellt,
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Unsere Dienstleistungen

Beratung

Wir beraten Sie gerne bei der Wahl der geeigneten Steuerung. Bei individuell gebauten Anlagen kénnen wir mit Ihnen
eine spezifische Lésung erarbeiten. Im Zusammenhang mit bei uns bestellten Produkten (Speicher Swiss Solartank,
Steuerungen MINICONTROL) ist die Beratung kostenlos.

Schwachstrominstallation (Fiihlermontage und Inbetriebnahme)

Die Montage der Fihler fiir die MINICONTROL, die elektrische Inbetriebnahme und die gleichzeitige Instruktion an die
Bauherrschaft bieten wir Ihnen unter dem Begriff «Schwachstrominstallation» an.

Stérungen, Service

Unser ausgebildetes Serviceteam kann die Anlagen umfassend betreuen, sowohl bei hydraulischen wie bei elektrischen
Stérungen (Ausnahme: Einstellungen von Ol-, Gasbrennern, Warmepumpen). Bei Funktionsstérungen kann unter
Umstanden eine telefonische Beratung ausreichen. Sollte ein Defekt an einer Regelung auftreten, ist eine Reparatur vor
Ort, oder ein Reparaturaustausch auf dem Postweg méglich.

" Planung | *

Die Solarsysteme der Jenni Energietechnik AG sind hydraulisch so aufgebaut, dass der Steuerungsaufwand méglichst
einfach wird. Viele Regelungseinheiten fallen durch das ausgekllgelte Speicherkonzept weg.

Ein einfaches, durchdachtes System reduziert den Steuerungsaufwand und arbeitet im Normalfall besser.
Wir beraten Sie gerne bei Fragen zu Ihrem Anlagekonzept.
Beachten Sie bei der-Planung die folgenden Punkte:
¢ Definieren des Steuerungsstandortes
In der Regel in der Nahe des Warmespeichers, weil dorthin die meisten elektrischen Verbindungen erfolgen.
¢ Vorzusehende Elektro-Leerrohre und Kabeltrasses:

Die meisten Fiihler werden im Heizungsraum installiert (Speicher, Heizkessel), dazu werden die Kabelkanéle des
Elektrikers benutzt (Kabelkanale nicht zu klein bemessen).

Zur Installation des Kollektorfiihlers ist ein Leerrohr zur Steigzone oder in den Dachbereich (obere Ecke Kollektor-
feld) notwendig.

Fir die Heizungsregelung ist ein Leerrohr fiir den Aussenfuihler auf die Nordseite vorzusehen
(fir ein Raumgerat ein Leerrohr in den Wohnbereich).

Bei Verwendung eines Zentralheizungskochherdes oder Kachelofens ist ein Leerrohr zum Austritt (Vorlauf) des
Kessels zu fithren, der Fuhler muss zuganglich bleiben (Servicedffnung).

e Welche Heizkesselausfiihrung muss fiir die Anlage bestellt werden?

0l-/ Gaskessel: Fiir die Sonnenenergieanlage fiir Heizung und Warmwasser (Solarsystem JENNI km) bendtigt der
Heizkessel nur eine Minimalsteuerung (Sicherheits-, Regulierthermostat und Verbrennungsregelung). Die Heizungs-
regelung wird getrennt vom Heizkessel montiert. Sie regelt die Warmeabgabe kesselunabhangig.

Bei Anlagen mit Schwerkraftweiche im Solarspeicher (Solarsystem JENNI hw) bleibt der Heizkessel als konventio-
nelle Kompakteinheit mit integriertem Heizungsregler bestehen.
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Holzkessel: Einige Holzkessel verfligen Uber eine komplexe Steuerung, welche auch die Regelung fiir die Lade-

pumpe und die Ricklaufhochhaltung beinhaltet (bei der Ladesteuerung ist darauf zu achten, dass das Ausschalten
der Umwalzpumpe (ber eine Differenzmessung oder tiber einen minimalen Rauchgastemperaturwert erfolgt, sonst
kann eine unerwiinschte Ruickkiihlung des Wérmespeichers stattfinden). Allenfalls ist die Heizungsregelung bereits
im Heizkessel integriert. In solchen Fallen benétigen Sie zusétzlich nur noch die Regelung flir den Sonnenkreislauf.

Kachelofen: Beim Kachelofen (Solarsystem JENNI kf) wird die Umwélzpumpe in der Regel von unserer Steuerung
eingeschaltet. Fur die Montage des Kesselfiihlers (@ 6 mm) ist eine Tauchhiilse vorzusehen. Ist dies nicht moglich,
kann der Flhler auch nahe am Kesselaustritt an die Rohrleitung angelegt werden.

Achtung: Der Fuhler darf nicht eingemauert werden, er muss nachtraglich zugénglich bleiben (Zarge mit Service-
tlrchen vorsehen).

Warmepumpen: Flr Warmepumpen ohne integrierte Speicherladeregelung, die an einem Solar- oder
Pufferspeicher betrieben werden (Solarsystem JENNI kvs), bieten wir die entsprechende Steuerung fir niedertarif-
orientierte Speicherladung mit Heizungsregler an.

Bei Anlagen mit Schwerkraftweiche im Solarspeicher (Solarsystem JENNI hw) bleibt die Warmepumpe als Einheit
mit integriertem Heizungsregler bestehen.,

e Elektroinstallation

Die Montage und Verdrahtung der Steuerung erfolgt, sobald alle Pumpen und Ventile montiert sind. Der Elektriker
schliesst alle Pumpen und Ventile, Brenner etc. sowie die Filhler der Heizungsregelung gemass dem in der Steue-
rung mitgelieferten Schema an.

e  Schwachstrominstallation & Inbetriebnahme

Die Fuhler der Minicontrol werden je nach Auftrag durch den Elektriker oder durch die Firma Jenni (mit Inbetrieb-
nahme) montiert.

Die Inbetriebnahme erfolgt nach den Arbeiten des Elektrikers und nach dem Fiillen der Anlage (wenn die Anlage
wirklich betriebsbereit ist).

Die Schwachstrominstallation und Inbetriebnahme durch die Firma Jenni beinhaltet folgende Arbeiten:
- Montage und Verdrahtung der Fihler fiir die Minicontrol
- Funktions- und Verdrahtungskontrolle aller elektrischen Komponenten der Anlage
- Kontrolle der hydraulischen Installation bei Eigenanlagen
- Instruktion an die Bauherrschaft

*  Provisorische Inbetriebnahme

Falls notwendig, kénnen mit den Kippschaltern in der Steuerung Minicontrol alle Pumpen und Ventile von Hand ein-
geschaltet werden,

IH’“”“W'“]I Jenni Energietechnik AG
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Standardisierte Steuerungen Typ MINICONTROL

Sonnenenergieanlage fiir Warmwasseraufbereitung ~ Wirkungsweise MINICONTROL ha
Solarsystem Jenni Typ ha
Die Umwaélzpumpe des Sonnenkollektorkreislaufes P1 wird
Kollaktorsn [mroooo bei einer positiven Temperaturdifferenz vom Sonnenkollek-
tor zum Warmespeicher eingeschaltet.
Wird der Speicher im Sommer zu heiss, setzt sich die
Warmwasser Rickkihlfunktion in Betrieb, welche die Umwalzpumpe P1
in den Abend hinein in Betrieb halt.

Elektrosinsatz Bei fehlender Sonne wird der Speicher in der Nacht mit
dem Elektroeinsatz aufgewarmt.

|-

Swiss
Kaltwasser  Selartank

Sonnenenergieanlage fiir Warmwasseraufbereitung  Wirkungsweise MINICONTROL hb
Solarsystem Jenni Typ hb
Die Umwaélzpumpe des Sonnenkollektorkreislaufes P1 wird
Kellektoren, o 1= .'_:—:—:—:—:— oS bei einer positiven Temperaturdifferenz vom Sonnenkollek-
- tor zum Warmespeicher eingeschaltet.

Wird der Speicher im Sommer zu heiss, setzt sich die
Ruckkuhlfunktion in Betrieb, welche die Umwalzpumpe P1
und wenn notwendig auch die Umwalzpumpe P2 in den
Abend hinein in Betrieb halt.

Warmwasser

| I N

Bei fehlender Sonne wird der Speicher ab Olkessel, Holz-
speicherheizung oder Verteilerbalken nachgeladen. Die
Steuerung kontrolliert dabei mit einer Temperaturdifferenz-
| = messung das Warmeangebot und schaltet bei Bedarf die
Kattwasaer  Solariank Umwaélzpumpe ein. Die Steuerung startet den Heizkessel
nicht selber.

Sonnenenergieanlage mit zwei Warmetauschern " Wirkungsweise MINICONTROL j
Solarsystem Jenni Typ j
Die Umwaélzpumpe des Sonnenkollektorkreislaufes P1 wird
Koo o 1~rozss bei einer positiven Temperaturdifferenz vom Sonnenkollek-
) tor zum Wérmespeicher eingeschaltet.
Das Ventil V1 leitet die Sonnenwéarme wenn mdglich in den
oberen Bereich des Warmespeichers. Bei grosseren War-
mespeichern ist so Warmwasser mit hdherem Temperatur-
niveau rascher verfligbar. Die Steuerung misst dazu die
Temperatur vom Sonnenkollektor-Vorlauf und vom
Speicher. Bei positiver Temperaturdifferenz wird das Ventil
! geoffnet. Ist der Speicher heiss genug, wird das Ventil
‘1 gesperrt.
Wird der Speicher im Sommer zu heiss, setzt sich die
Kalwasssr  Solatank Rtickkuhlfunktion in Betrieb, welche die Umwalzpumpe P1
in den Abend hinein in Betrieb halt und das Ventil V1
offnet.

Warmwasser

vi
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Sonnenenergieanlage fiir Heizung und Warmwasser
Solarsystem Jenni Typ hw

Kollektoren

Warmwasser

| Swiss

Kaltwasser  Selarank

Sonnenenergieanlage fiir Heizung und Warmwasser
Solarsystem Jenni Typ kf

Kollektoren

Warmwasser

Warmeabgabe

Swiss

Kaltwasser  Selartank

Sonnenenergieanlage fiir Heizung und Warmwasser
Solarsystem Jenni Typ km

__________________

Kollektoren

Wirmeabgabe

Swiss
Solartank

Kaltwasser

Wirkungsweise MINICONTROL hw

Die Umwalzpumpe des Sonnenkollektorkreislaufes P1 wird
bei einer positiven Temperaturdifferenz vom Sonnenkollek-
tor zum Wéarmespeicher eingeschaltet.

Wird der Speicher im Sommer zu heiss, setzt sich die
Ruckkihlfunktion in Betrieb, welche die Umwalzpumpe P1
und wenn notwendig auch die Umwalzpumpe P2 in den
Abend hinein in Betrieb halt.

Bei fehlender Sonne wird der Speicher ab Kessel, Holz-
speicherheizung oder Verteilerbalken nachgeladen. Die
Steuerung kontrolliert dabei mit einer Temperaturdifferenz-
messung das Warmeangebot und schaltet bei Bedarf die
Umwaélzpumpe ein. Uber die Schwerkraftweiche im Wér-
mespeicher kann mit der Heizungsriicklaufleitung auch
Warme fur die Heizung gewonnen werden.

Wirkungsweise MINICONTROL kf

Die Umwalzpumpe des Sonnenkollektorkreislaufes P1 wird
bei einer positiven Temperaturdifferenz vom Sonnenkollek-
tor zum Wéarmespeicher eingeschaltet.

Wird der Speicher im Sommer zu heiss, setzt sich die
Ruckkuhlfunktion in Betrieb, welche die Umwalzpumpen
P1 und P4 in den Abend hinein in Betrieb halt.

Bei fehlender Sonne wird der Speicher vom Holzkessel
nachgeladen. Die Umwalzpumpe P4 wird beim Erreichen
der Minimaltemperatur des Holzkessels und einer positiven
Temperaturdifferenz vom Holzkessel zum Warmespeicher
eingeschaltet.

Wirkungsweise MINICONTROL km

Die Umwalzpumpe des Sonnenkollektorkreislaufes P1 wird
bei einer positiven Temperaturdifferenz vom Sonnenkollek-
tor zum Warmespeicher eingeschaltet.

Wird der Speicher im Sommer zu heiss, setzt sich die
Ruckkuhlfunktion in Betrieb, welche die Umwalzpumpen
P1 und P5 in den Abend hinein in Betrieb hélt.

Bei fehlender Sonne wird der Speicher ab dem OI- oder
Gaskessel nachgeladen. Der Brenner wird (iber einen
Start- und Stopfihler am Warmespeicher gefihrt. Der
Brenner erreicht dadurch langere Lauf- und Pausenzeiten.
Die Umwélzpumpe P5 wird beim Erreichen der Minimal-
temperatur des Olkessels und einer positiven
Temperaturdifferenz vom Olkessel zum Warmespeicher
eingeschaltet.

i
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Weitere standardisierte Steuerungen

- Sonnenkreislauf und 2-stufiger Ol-, Gasbrenner
- Sonnenkreislauf, Zusatzenergiequelle und Schwimmbadladung
- Thermostat mit Ein-, Ausschaltflihler

Anwendungen nach lhren Wiinschen

Wir programmieren lhnen gerne eine Regelung nach lhrem individuellen Anlageprinzip.
Rufen Sie uns an, und verlangen Sie unverbindlich ein Angebot.

Weitere Produkte

- Solarwérmespeicher mit integriertem Chromstahl Brauchwassererwérmer und Warmetauscher
- Wérmespeicher fir Warmepumpen und Holzspeicheranlagen

- Wérmspeicher flr Warmerlckgewinnung

- Grosswarmespeicher fUr Industrie und Minergiehduser

- Kéltespeicher

- Abgaswéarmeriickgewinnung

Jenni Energietechnik AG - Ilhr kompetenter Partner

Lochbachstrasse 22, Postfach
CH-3414 Oberburg bei Burgdorf

Tel.: 03474229777
Fax.: 034742297 27
Internet: www.jenni.ch
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