Swiss Solartank®
Standard-Energiespeicher mit Boiler Rossnagel®
2-stufige Warmeeinbringung

Sonnenenergieanlagen
kombiniert mit Warmepumpe / Holz / Gas / Ol  spitere Erweiterung der Heizung maglich

Sicherheitsanschluss & Entliftung 2"
Bogenrohr 12"

Vorlauf Warmwasser 5/4"
Muffe 1%" fir Elektroeinsatz

Warmetauscher Sonne, Vorlauf 1"—

Rucklauf Warmwasser 5/4" ———

Vorlauf WP/Kessel/Heizung 5/4" ——
Muffe 1%2" fur Elektroeinsatz

Warmetauscher Sonne, Ricklauf 1"

Vorlauf 2 Heizung 5/4"

Ricklauf WP/Kessel/Heizung 5/4"—
Waérmetauscher Sonne, Vorlauf 1" —

Kaltwasser 1"

Warmetauscher Sonne, Ricklauf 1"
Expansion und Entleerung 5/4"

Zirkulation 1"

Warmwasser 5/4"

/fTauchhﬁIse eingeschweisst, i 7mm _

/@1 Thermometer
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Optionen:

= Steuerungen

= Armaturengruppen/Verrohrungen im Werk oder vor Ort

= Montage der Isolation im Werk oder vor Ort

Typ Inhalt | Inhalt @& | Hohe Boiler Warmetauscher | Gewicht | Standard- | Stutzen | Isolation mit Kunststoffmantel
[ [kWh] | [mm] | [mm] Cr-Ni-Mo V4A [kgl Speicher nach 130 mm < 2000 | > 160 mm
Wahl
SVGw Lange | Ober a Glaswolle | Schaumstoff
SSIGE p . .
. [m] flache Material lose = Material lose
gepriift [m?]

VS79R00 970 68 790 | 2100 | Rossnagel-F 190 | 230 5450.— 5950.— 770.— 1070.—
VS90R00 | 1280 90 900 | 2100 | Rossnagel-F 190 | 260 5730.— 6230.— 820.— 1120.—
VS10R00 | 1580 111 1000 | 2100 | Rossnagel-F 190 | 280 5980.- 6480.— 860.— 1240.—
KVS79R24 | 970 68 790 | 2100 | Rossnagel-F 190 | 2x12 2.56 280 6210.— 6710.— 770.— 1070.—
KVS90R24 | 1280 90 900 | 2100 | Rossnagel-F 190 | 2x12 2.56 310 6490.— 6990.— 820.— 1120.—
KVS10R24 | 1580 | 111 1000 | 2100 | Rossnagel-F 190 | 2x12 2.56 330 6740.— 7240.—- 860.— 1240.—
JVS79R36 | 970 68 790 | 2100 | Rossnagel-F 1901 | 2x12+12 3.84 300 6590.- 7090.— 770.— 1070.—
JVS90R42 | 1280 90 900 | 2100 | Rossnagel-F 1901 | 2x12+18 | 4.48 340 6970.— 7470.— 820.— 1120.—
JVS10R48 | 1580 | 111 1000 | 2100 | Rossnagel-F 1901 | 2x124+24 | 5.12 370 7300.- 7800.— 860.— 1240.—
JVS11R48 | 1920 135 | 1100 | 2100 | Rossnagel-F 1901 | 2x12+24 | 5.12 400 7610.- 8110.— 960.— 1280.—
JVS12R48 | 2260 | 158 | 1200 | 2100 | Rossnagel-F 1901 | 2x12+24 | 5.12 450 7920.- 8420.— 1180.— 1510.—

Preis in CHF, inkl. Speicherthermometer, exkl
Verkaufs- und Lieferbedingungen: Seite 2.

. Elektroeinsatz und exkl. Mehrwertsteuer.
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