Der Unterschied zwischen Temperatur und Energie
oder

bei Sonnenenergieanlagen erreicht werden? ¢

Was kann mit exergiegerechter Speicherentladung 2

von Josef Jenni

o Dieser Artikel ist die Fortsetzung der ersten Publikation «Der Unterschied zwischen Tempe-
ratur und Energie», die sich mit der exergiegerechten Ladung des Speichers befasst. Das Wissen
aus dem ersten Teil wird im zweiten vorausgesetzt.

o Das Thema «exergiegerechte Speicherentladung» ist eher weniger spektakular oder weniger
offensichtlich und wird deshalb oft zu wenig oder gar nicht beachtet.

o Um bei Sonnenenergieanlagen optimale Ertrége zu erzielen, muss sich durch geschichtete Ent-
ladung eine kalte Temperaturzone bilden kénnen. Anschliessend ist es wichtig, diese Zone bis zur
nachsten Ladung zu erhalten, weil der Kollektorwirkungsgrad von der Arbeitstemperatur abhangt.
(Eine von 40 auf 50°C erhohte, mittlere Kollektor-Arbeitstemperatur reduziert den Jahreswir-
kungsgrad um ca. 15 %.)

Ebenso erwiinscht ist zur Komforterhaltung die geschichtete Ladung des Wéarmespeichers von
oben.

Es ist nicht moglich, kalte und warme Temperaturzonen zu erhalten, wenn ein Speicher zwar ge-
schichtet geladen, durch die Entladung aber laufend durchmischt wird.

o Es genlgt nicht, einen Speicher «Schichtspeicher» zu nennen und dann zufrieden zu sein. Schich-
tung erfordert ein durchdachtes Gesamtkonzept.

o Im Folgenden geht es darum aufzuzeigen, welche Schaltungen, Ideen und Tricks zu einer
moglichst guten Entladung fiihren, aber auch was falsch gemacht werden kann.

o Dieser Artikel will Solaranlagenbauer sensibilisieren, so dass leistungsfahigere Sonnenener-
gieanlagen entstehen konnen. Es niitzt nichts, wenn eine Sonnenenergieanlage aus den besten
Komponenten besteht, diese aber ungeschickt verschaltet sind, die Steuerung nicht richtig funkti-
oniert oder falsch eingestellt ist usw.
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1 Anlagen fir Warmwasser
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Als Erstes ist wichtig, dass beim Verbrauch das kalte Leitungs-
wasser unten in den Speicher (Boiler) fliesst und das warme oben
entnommen wird. Beide Anschliisse missen so gestaltet sein, dass
keine Wirbel entstehen.

Eine Nachladung sollte so hoch oben wie méglich erfolgen und sich
auf ein dem Warmwasserbedarf entsprechendes Minimum be-
schranken.

Beispiel:

1. Variante

2. Variante

kungsgrad bleibt besser.

Fillen einer Badewanne mit total 160 | Wasser a 40°C; Kaltwasser a 10°C

Warmwasser auf 50°C nachgeheizt — benétigt 120 | a 50°C und 40 | a 10°C

Warmwasser auf 70°C nachgeheizt — benétigt 80 | a 70°C und 80 1a 10°C

Im ersten Fall stehen den Kollektoren 120 | Wasser zur Verfligung, die von 10°C aus aufgeheizt wer-
den koénnen, im zweiten Fall nur 80 I. Im ersten Fall bleiben die Kollektoren langer kihl, der Wir-
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Wird der Boiler ganz zuunterst z. B. mit einem Elektroeinsatz nach-
geheizt, nimmt man den Kollektoren ganz offensichtlich das kalte
Wasser weg. Analog verhdlt es sich mit anderen Nachlade-
methoden.

Die Nachladung muss im richtigen Bereich erfolgen, d. h. Ladung
Eintritt zuoberst und Austritt nur so weit unten wie nétig, so dass
genltigend Volumen von nicht allzu hoher Temperatur vorhanden ist.
Ein interner Wéarmetauscher sollte genligend gross ausgelegt sein
und mit angepasster Leistung betrieben werden. Ein Uberlasteter
oder mit zu grosser Wassermenge betriebener Warmetauscher zer-
stort die Schichtung.

Wird der Boiler liber einen externen Tauscher nachgeladen, sollte
dies mit nicht zu grosser Wassermenge geschehen. Die Anschlisse
muissen richtig platziert und so konstruiert sein, dass das ein- und
austretende Wasser keine Wirbel erzeugt. Diese wirden die
Schichtung zerstoren. Ist der Boiler fertig geladen, muss die Um-
walzpumpe ausgeschaltet werden.
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Die Warmwasserzirkulation ist ein richtiger Stérenfried und sollte wenn irgend
maoglich vermieden werden. Im Einfamilienhaus hat sie so oder so keine Be-
rechtigung. Einzelstichleitungen mit kleinem Querschnitt sind mit Abstand das Bes-
te. Man muss auch bedenken, wie viele Zirkulationssysteme ausser Betrieb gesetzt
sind und welche Nachteile die Kunden damit tragen (abgestandenes Wasser, lange
Ausstosszeiten des Warmwassers).

Wenn eine Zirkulation unvermeidbar ist, sollte sie so einfach und kurz wie moéglich gefiihrt werden. Ab
der Hauptleitung, z. B. je fur eine ganze Wohnung, sind méglichst diinne Einzelstichleitungen sinnvoll.
Wenn die Zirkulation mit einer Umwalzpumpe betrieben wird, sollte die Wassermenge so klein wie
maoglich und eine Zeit- und Temperatursteuerung vorhanden sein.

Der Einsatz einer elektrischen Begleitheizung ist im Zusammenhang mit einer Sonnenenergieanlage
noch schlechter. Damit wird dauernd hochwertige elektrische Energie verheizt, selbst dann, wenn die
Sonne alle Energie liefern konnte.

2 Anlagen fiir Heizung
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Rad.
oder
FBH

Ublicherweise wird der Vorlauf fiir die Heizung aus dem
oberen Speicherbereich (Bereich der Nachheizung)
entnommen und mittels eines Mischventils (Rlcklauf-
beimischung) auf die erforderliche, relativ tiefe Tempe-
ratur heruntergemischt.

Dieses System funktioniert zwar, hat aber den Nachteil, dass hochwertige Zusatzenergie verbraucht
wird, obschon von der Sonnenenergie genligend Energie (Temperatur) vorhanden sein konnte. Zudem
wird die Ricklaufwassermenge reduziert, was fir die Kollektoren ungtinstig ist.

Dazu ein Beispiel:

50°C

30°C

50°C

50°C - 100 I/h
-
PH
VH 300G - 500 1
[\ Rad.
A 25°C - 400 I/h oder
FBH
- -
25°C - 100 I/h 25°C - 500 I/h

30°C - 500 I/h

‘ VH2 30°C - 500 I/h PH

25°C
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Rad.
oder
FBH

25°C - 500 I/h

25°C - 500 I/h

Temperatur im Speicher oben 50°C (von Zusatzener-
gie), in der Mitte 30°C (von der Sonne) und unten 25°C
(vom Rucklauf der Heizung).

Die Heizung bendétigt 30°C Vorlauftemperatur. Im Hei-
zungskreis werden 500 I/h umgewalzt. Die Ruick-
lauftemperatur betragt 25°C (Heizleistung ca. 3 kW).
Dem Speicher werden 100 | Wasser a 50°C entnom-
men, d. h. es fliessen auch nur 100 | a 25°C zurick.

Wird mit einem weiteren Ventil (VH2) die Moglichkeit
geschaffen, Wasser aus dem mittleren Speicherteil zu
beziehen (nur solar geheizt), fliesst die ganze Wasser-
menge, die in der Heizung umgewalzt wird, in den
Speicher zuriick. Das Wasser wird so im unteren Be-
reich schneller kihl. Den Sonnenkollektoren steht mehr
kaltes Wasser zur Verfligung und der Speicher bleibt
oben langer warm.
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2.1 Heizungsvorlauf

(llh Jenni Energietechnik

Ideal ware es, wenn der Vorlauf der Heizung
genau aus der Speicherschicht entnommen
werden konnte, die der notwendigen Vorlauf-
temperatur entspricht (z. B. mit einer Art «te-
leskopierbarem» Anschluss).

Wenn der Ricklauf ebenfalls genau dort zu-
rickgeflhrt wirde, wo der Speicher gleich
warm ist wie der Ricklauf, wirden so die
Temperaturen des Speichers gar nicht ge-
mischt.

Im Bereich des Vorlaufs kann der Hauptnutzen bereits mit einer zweistufigen Entnahme (siehe Bild,
Seite 3 unten) erreicht werden: indem der obere Vorlauf aus dem nachgeheizten Speicherteil und der
untere aus dem rein solarbeheizten Bereich kommt.
Die Ventile werden stetig und nicht «entweder/oder» betrieben. Mit einer ganz gewohnlichen Hei-
zungsregelung werden die Steuerbefehle Uber die jeweiligen Endkontakte der Ventile auf das nachste
Ventil weitergeschaltet, wenn eines ganz gedéffnet respektive geschlossen ist.

Heizungsregelung
Ventile Pumpe |

VH2 VH1 PH

- i o
Rad.
— oder

_z FBH

Elektrische und hydraulische Schaltung der
beiden Ventile.

Analog kann die Schaltung auch auf 3, 4
oder mehr Ventile erweitert werden.

Vereinzelt sind auch Folgeschaltungsventile
erhaltlich. Mit 4 Anschlissen ibernehmen die-
se die Funktion von 2 oder mit 5 Anschliissen
von 3 konventionellen Ventilen.
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2.2 Heizungsricklauf

Zur Einschichtung des Ricklaufwassers kann mit dem Prinzip, dass kaltes Wasser schwerer ist als
warmes, gearbeitet werden. Die Anschliisse missen so konstruiert sein, dass das Wasser langsam in
den Speicher stromt und auf den Boden des Speichers sinkt, wenn es kalt ist, oder aufsteigt, wenn es
warm ist.

Wenn die Ricklauftemperatur grosseren Schwankungen un-

] warm terliegt, kann als weitere Massnahme mit einem externen Ven-
>_ til der Rucklauf umgeschaltet werden («entweder/oder»).
kalt Wichtig ist, dass die Rucklaufstutzen auf der richtigen Hohe

—] warm angebracht werden.
}_ r. Bei komfortabel ausgelegten Niedertemperatur-Heizungen
] i kalt schwankt der Ruicklauf nur sehr wenig z. B. 20 bis max.

25°C. Ein Rucklaufumschaltventil ist also nicht notwendig.

2.3 Heizkreise mit unterschiedlicher Arbeitstemperatur

Wenn zwei Heizkreise mit unterschiedlichen Arbeitstemperaturen (z. B. eine Gruppe mit Radiatoren
und eine mit Fussbodenheizung) angeschlossen werden, sollte man diese prinzipiell in Serie schalten.
Das warme Wasser von der Zusatzheizung sollte zuerst durch die Radiatoren und anschliessend durch
die Fussbodenheizung fliessen. Dadurch entsteht eine gesamthaft tiefere Riicklauftemperatur.

Es gibt zwei Mdglichkeiten:

Rad.

1. Die Gruppen werden mit eigenen An-

>
} 4
\3 .
— schlissen an den Speicher angeschlos-
% - sen. Durch geschickte Wahl der Hoéhe
— kann eine prinzipielle Serieschaltung er-

reicht werden.

2. Die Gruppen werden extern in Serie ge-
schaltet. Zum Ausgleich der unter-

Rad.

schiedlichen Wassermengen sind die bei-

_ den Ruickschlagklappen notwendig. Dank
ihnen kann auch jede Gruppe un-

? abhangig arbeiten. Am besten haben sich
, horizontal eingebaute, hangende Klappen

bewahrt.

Wird mit einer mehrstufigen Warmeentnahme gearbeitet, muss das bei der ersten Moglichkeit einzeln
geschehen. Bei der zweiten Variante mit externer Serieschaltung ist es am einfachsten, das zusétzliche
Ventil mit einer dritten Heizungsregelung anzusteuern.
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Analoge Uberlegungen sind auch bei Warmeerzeugern mit unterschiedlichen Arbeitstemperaturen
angebracht.

Arbeiten z. B. eine Warmepumpe und ein Olkessel auf einen Speicher, sollten diese nicht an den
gleichen Anschliissen angeschlossen werden. Prinzipiell sollte das kalte Ricklaufwasser zuerst
durch die Warmepumpe und anschliessend durch den Olkessel fliessen, d. h. der Olkessel sollte
oben in den Speicher einwirken und die Warmepumpe darunter.

3 Anlagen fiir Heizung und Warmwasser (integrierter Boiler)

Bei Anlagen fir Heizung und Warmwasser werden meistens Spei-
cher mit integriertem Boiler eingesetzt. Dadurch kénnen einfache, gut
arbeitende Anlagen ohne viele bewegliche Teile und ohne grossen

B S fwand lisi d
teuerungsaufwand usw. realisiert werden.
SENER
7 Damit der Speicher moglichst gut geschichtet entladen werden kann,
< muss sich der Boiler Uber die ganze Hohe des Speichers erstrecken.
g ™ Er muss ein dem Verbrauch angepasstes Volumen und eine geni-
gend grosse Oberflache aufweisen. Das Volumen des Boilers darf
1 nicht zu klein sein, damit bei Ublichem Spitzenverbrauch (baden, du-
— schen) das kalte Wasser nicht zu hoch in den Speicher hinauf gezo-
Kw gen wird.

Das Boilervolumen und die Oberflache im oberen Speicherbereich sind massgebend fiir die
Warmwasserleistung.

Das Boilervolumen und die Oberflache im unteren Speicherbereich sind massgebend fir die Qua-
litdt der Speicherentladung.

Ein Boiler mit kleinem Volumen muss die geforderte Warmwasserleistung durch unmittelbaren War-
meaustausch erbringen. Dies ist bei kleiner Temperaturdifferenz zwischen Speicher- und Boilerwasser
und vor allem bei niedrigen Temperaturen im unteren Speicherbereich fast nicht moglich. Weist der
Boiler aber ein Volumen auf, das z. B. zwei Drittel des Ublichen Tages-Warmwasserverbrauchs ent-
spricht, hat der Boiler genug Zeit, um sich zu erholen und die Temperaturdifferenzen vollstandig aus-
zugleichen.

1. Fiillen einer Badewanne
160 | a 40°C, Kaltwasser 10°C, in 5 Minuten:
Notwendige Energiemenge: 4'800 kcal = 5.6 kWh => notw. Leistung = ca. 70 kW

2. Duschen
50 | a 40°C, Kaltwasser 10°C, in 5 Minuten:
Notwendige Energiemenge: 1'500 kcal = 1.8 kWh => notw. Leistung = ca. 20 kW
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Ein Boiler, der die geforderten Warmwasserleistungen
nur mit grosser Mihe erbringt, stellt einen Uberlasteten
Waérmetauscher dar, der die Schichtung belastet.

Ein Uberlasteter Boiler belastet die Schichtung.

Weist der Boiler ein angepasstes, genligend gros-
ses Volumen auf, gewinnt man einerseits Zeit und
kann das Warmwasser praktisch mit Speichertem-
peratur beziehen. Andererseits erhilt man eine gu-
te Speicherauskiihlung zu Gunsten eines optimalen
Solarertrages.

4 Storungen

-
‘

Boiler mit Glocke im unteren Spei-
cherbereich: das zusatzliche Wasser

unten im Boiler fihrt zu einer besseren
Auskiihlung des unteren Speicherteils.

4.1 Externe Riihrwerke (der Moglichkeiten sind viele...)

Externe Rihrwerke sind Pumpen, die sinnlos oder falsch (am falschen Ort) aus dem Speicher und in

den Speicher pumpen.

Beispiele:

1. N\ ‘ /

— y
Heiz-
E kessel
Der Heizkessel heizt den ganzen Speicher auf.
Er nimmt der Sonne das kalte Wasser weg.

2. N

N

falsch

N

falsch

N Heiz-
kessel
i |

richtig
Der Heizkessel heizt den oberen Bereich.
Der untere bleibt fir die Sonne reserviert.

| [ ——

besser

Wegen einer nicht diffusionsdichten Fussboden- oder Wandheizung wird ein externer Wéarme-
tauscher als Systemtrennung eingesetzt. Die Vorlauftemperaturmischung muss auf der Primérsei-
te des Warmetauschers erfolgen, damit die Primarpumpe nicht laufend den Speicher durch-
mischt - Solarertrag und Speichernutzen nicht drastisch reduziert werden.
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Sehr anspruchsvoll ist die Aufbereitung von Warmwasser mit einem ex-
] ternen Warmetauscher. Lauft die Pumpe zu viel, wird der ganze Spei-

cher homogenisiert. Lauft sie zu wenig, ist nicht genug Warmwasser
«w  verfugbar.

Ganz schlimm ist das Vertauschen (Verwechseln) von Vor- und Ruicklauf, indem der Speicher
«Uber Kopf» ent- oder beladen wird.

4.2 Interne Riihrwerke

Die Anschllisse missen so gestaltet sein, dass das Wasser nicht mit zu hoher Geschwindigkeit
in den Speicher ein- und austritt.

Wirbel und Strémungen im Speicher kénnen einen Speicher innerhalb kurzer Zeit homogenisie-
ren respektive lassen eine Schichtung gar nicht entstehen.

Die Ein- und Austrittgeschwindigkeit sollte je nach Speichergrosse und umgewalzter Wasser-
menge 0.05 bis 0.1 m/sec nicht Uberschreiten.

2.

3.

5

-
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jg@: Wenn sich der Boiler nur im oberen Speicherbereich befindet, kann der
Speicher nicht geschichtet entladen werden. Die Speicherkapazitat wird

1 N dadurch sehr schlecht ausgendtzt.

Der Solarertrag sinkt unter Umstanden auf die Hélfte. Erfolgt die Nach-

< ladung mit einer Warmepumpe, wird diese strapaziert und arbeitet mit

schlechter Leistungsziffer.

Mangelhafte Ddmmung des Speichers zerstort die Schichtung mit der Zeit.

Schlussbemerkungen

Damit Sonnenenergieanlagen optimal arbeiten, muss moglichst alles stimmen. Ein einziger Fehler kann
den Ertrag deutlich reduzieren.

Gute Anlagen sind eine Frage des Wissens, der Fantasie und des Wollens, sowohl des Komponenten-
Herstellers, als auch des Planers und Installateurs.

Am besten sind einfache, durchdachte und Uberblickbare Anlagekonzepte.

Besser ein einfaches, narrensicheres System als ein System, das nur in der Theorie ideal ist. In der
Praxis kann man nicht Uber langere Zeit damit rechnen, dass z. B. die Wassermengen immer genau
stimmen, die Pumpen haargenau geregelt werden usw.

Gute Anlagen haben auch einen gewissen, fairen Preis.
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