
Classicfire CF2 Stückholzheizung  
Zuverlässig und klassisch heizen (optional mit Pelletsmodul) 
 
 

Der Stückholzvergaserkessel von KWB ist optimal ausgestattet mit unterem Abbrand,  
nachgeschalteter Hochtemperatur-Wirbelkammer und stufenloser Regulierung. 

Die Anlage können Sie mit Halbmeterspälten und Grobhackgut betreiben. Sie geniessen  
problemlose Anheiz- und Betriebsbedingungen durch die grosse, vordere Fülltür mit  
separater Anheiztür und Schwelgasabsaugung.  
 

 � Serienmässig integrierter Flansch für eine mögliche 
Aufrüstung zu einem Scheitholz-Pellet-Kombikessel. 

� Hochtemperatur-Wirbelbrennkammer, motorische 
Primär- und Sekundärluftklappen und Lambdasonde 
garantieren eine optimale Verbrennung mit niedrigsten 
Emissionswerten. 

� Gleich bleibend hoher Wirkungsgrad dank der  
von aussen bedienbaren Wärmetauscherreinigung 

� Minimale Abstrahlverluste durch die Rundum-
Vollisolierung mit isolierter Tür 

� Steuerung mit Drehrad und Touch-Screen-Display 
machen die Navigation durch die Menüs zum Vergnügen 

� Mehrwertpositionen wie die automatische Zündung, die 
automatische Wärmetauscherreinigung oder der 
Aschebehälter sorgen für noch mehr Komfort 

� Lange Nachlege-Intervalle, Dank einem Füllraum von 
185 Liter. 

� Kann über Ethernet-Schnittstelle an lokales Netzwerk 
und das Internet angeschlossen werden 

� Produziert in einem der modernsten Werke Europas. 
Erfüllt die strengsten europäischen Normen, Prüfungen 
und Richtlinien 

� Holz ist ein unabhängiger, krisensicherer Brennstoff 

� Holz ist umweltfreundlich und CO2-neutral 

 

Typ CF2 18 CF2 28 CF2 38 

Nennleistung (kW) 18 28 38 

Leistungsbereich (kW) 14 - 18 14 - 28 14 - 38 

Füllraum (l) 185 185 185 

Gewicht (kg) 719 719 719 

Brennstoff Stückholz bis 50 cm; Grobhackgut 

 
 
 

Ihr Partner für erneuerbare Energien und solares Heizen 

Wenn wir geahnt hätten, wie die 
KWB Heizung unseren Komfort 
steigert, dann hätten wir die alte 
Heizung viel früher ausgetauscht. 
Adrian Fankhauser, Tierarzt, Burgdorf 



Technologie am Puls der Zeit 
 
Der Stückholzvergaserkessel von KWB kombiniert optimal die Vorteile der traditionellen Holzheizung mit 
Komfort und Behaglichkeit moderner Heizsysteme. 

Verbinden Sie Ihre Anlage zudem mit einem Swiss Solartank®, erhalten Sie ein technisch und energetisch 
ideales System. Dieses können Sie einfach mit Sonnenkollektoren zu einer Gesamtanlage erweitern, die 
umweltfreundliche Energie optimal und preiswert nutzt. 
 

 

 
 

Typ CF2 18 kW CF2 28 kW CF2 38 kW 

KWB-Stückholzkessel mit Mikroprozessorregelung und 
Lambdasonde 

11 234.— 11 508.— 11 938.— 

Heizungsregelung für 1 Heizkreis, KWB-Comfort 4.0 443.— 443.— 443.— 

Speicherlade-, Heizungs- und Entlüftergruppe, 
Thermische Ablaufsicherung 

2 250.— 2 250.— 2 250.— 

Passender Swiss Solartank® - Wärmespeicher mit 
Brauchwassererwärmer und Isolation 

6 260.— 

(2640 l) 

6 260.— 

(2640 l) 

6 260.— 

(2640 l) 

Montagehilfe, Inbetriebnahme und Instruktion 1 720.— 1 720.— 1 720.— 

Total Anlage exkl. MWST 21 907.— 22 181.— 22 611.— 

Mehrpreise: Nachrüstbarer Pelletbrenner ab 7 551.- , 
Automatische Zündung: CHF 645.–, Automatische Wärmetauscherreinigung: CHF 281.–, Adapter 
Abgasanschluss 90° nach hinten: CHF 66.—, Solarwärmetauscher 36 m: CHF 650.—, 
Elektroeinsatz 6 kW: CHF 565.— 
Bauseitige Leistungen: Kamin, Expansionsgefäss, Heizungs-, Sanitär- und Elektroarbeiten 
Alle Preise in CHF exkl. MWST 

 

 

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne. Verlangen Sie weitere Unterlagen oder eine Offerte. 
Weitere Informationen: www.jenni.ch und www.kwb-swiss.ch. 
 
 
 

 
 
 

Ihr Partner für erneuerbare Energien und solares Heizen 

Jenni Energietechnik AG 

CH-3414 Oberburg bei Burgdorf • CH-9008 St. Gallen • Schweiz 

T +41 34 420 30 00 • F +41 34 420 30 01 • info@jenni.ch • www.jenni.ch 

überreicht durch: 
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